ESTADO DA PARAIBA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Convénio CV 0950/2017 (Funasa/Municipio)
Acido: Melhorias Sanitarias Domiciliares (MSD)

ESPECIFICACOES TECNICAS

Projeto: Cisterna Domiciliar para Agua de Chuva

1.0 —INTRODUGAO

O presente documento tem por finalidade orientar e complementar os projetos, definir normas e metodologias de
execucdo e determinar os materiais a serem empregados, instituindo, assim, as condi¢cdes que presidirdo ao
desenvolvimento das obras e servigos relativos a construgao de Cisternas no semiarido brasileiro.

O objetivo da construgdo de cisternas é promover a universalizacdo e a equidade do acesso a agua na regido
Semiarida, com a captacdo de agua das chuvas, provenientes da coleta dos telhados das casas e canaliza-la as
cisternas para seu adequado armazenamento e manutencdo de sua portabilidade.

2.0 - OBRIGAGOES E RESPONSABILIDADES DA ENTIDADE CONVENENTE (PREFEITURA, ETC)

e E obrigacdo da entidade CONVENENTE a realizacdo de todas as obras ou servicos constantes nos projetos, ou
descritos e mencionados nestas especificagdes, nos projetos, nas planilhas orgamentdrias e no Termo de
Contrato, fornecendo, para tanto, todo material, toda m3o-de-obra e todos os equipamentos necessarios a
realizagdao destes servicos;

e Todos os materiais, obras e servicos a serem empregados, ou executados, deverdo atender ao exigido nas
presentes especificacGes, nos projetos elaborados, nas planilhas orcamentarias, no contrato firmado entre a
entidade CONVENENTE e a empresa CONTRATADA, nos Manuais e nas OrientagBes Técnicas publicadas pela
Funasa, nas ordens escritas da FISCALIZACAO da CONVENENTE, e, nos casos omissos, nas Normas e
Especificagdes da ABNT e do fabricante do material.

e Os quantitativos de servigos que figuram nos quadros de quantidades fornecidos pela CONVENENTE, tém por
finalidade, apenas, a comparagdo das propostas apresentadas, razdo pela qual, a CONVENENTE ndo se
responsabiliza em hipdtese alguma, pela precisdo dos mesmos.

e O CONTRATADO sera responsavel pela elaboragdo do projeto executivo e deverd submeté-lo antes da
execucdo a FISCALIZACAO da entidade CONVENENTE e ao representante da Funasa para a sua aprovacdo. Este
Projeto Técnico consiste na apresentacdo de desenhos e detalhes graficos necessarios ao entendimento da
obra.

e O Projeto de captacdo da agua da chuva deverd apresentar solugdes que contemplem calhas, tubulacdo e
reservatorio de descarte, conforme detalhado em projeto.

e A Cisterna é uma unidade cilindrica com laje de cobertura com as dimensdes conforme detalhado em projeto.

e A construcdo da cisterna deve ser feita proxima a casa e distante de arvores, currais, tanque séptico ou outro
dispositivo de disposicao dos efluentes sanitarios. O tipo de terreno influi na profundidade da escavagdo e na
estabilidade da cisterna. A parte externa que fica acima do nivel do terreno, quando possivel, deve ter uma
altura que facilite a instala¢do e operacdao de uma bomba manual, de forma a garantir a prote¢do sanitaria da
agua. Os detalhes construtivos estdo no projeto inclusive o dispositivo de desvio do fluxo das primeiras aguas.
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Cada domicilio beneficiado com a construgdo da cisterna sera contemplado concomitantemente com um
pequeno reservatério de cerdmica / barro contendo torneira e um garrafdo de 20 (vinte litros), com capacidade
total de armazenamento de dgua de no minimo 25 (vinte) litros (meia talha de cerdmica / barro com torneira e
garrafdo de 20 litros), suficiente para o consumo diario da familia, onde sera procedida a desinfecgdo da agua.

Toda e qualquer modificagdo na construgdo da cisterna podera ser previamente outorgada por escrito pela
FUNASA, apds o pronunciamento da FISCALIZACAO da entidade CONVENENTE e n3o acarretando, todavia, o
pagamento de servigos extras ou dedugdes.

Serd permitida a utilizagdo de alternativa para coleta das aguas do telhado (calha) inicialmente proposta em
chapa galvanizada, desde que previamente outorgado por escrito pela FUNASA, apds o pronunciamento da
FISCALIZACAO da entidade CONVENENTE e n3o acarretando, todavia, o pagamento de servigos extras ou
deducgdes.

A FISCALIZACAO das obras e servicos sera exercida pela entidade CONVENENTE e supervisionada por técnico da
FUNASA, diretamente, e/ou através de Consultoria pela mesma credenciada.

A existéncia de supervisdo por parte da Funasa ndo exime a responsabilidade integral Unica e exclusiva do
CONTRATADO e CONVENENTE para com os trabalhos e obras adjudicados, nos termos do Cddigo Civil
Brasileiro.

O CONTRATADO deverd permitir a inspe¢do e o controle, por parte da FISCALIZACAO da CONVENENTE e do
representante da Funasa, de todos os servigcos, materiais e equipamentos, em qualquer época e lugar, durante
a execugao das obras.

Qualquer material ou trabalho executado que ndo satisfaca as Especificagées ou que difira do indicado nos
desenhos, ou qualquer trabalho n3o previsto, executado sem autorizacio escrita da FISCALIZACAO da
CONVENENTE e homologado pelo técnico da Funasa, serad considerado inaceitavel, ou ndo autorizado, devendo
o CONTRATADO remover, reconstituir ou substituir o mesmo, ou qualquer parte da obra comprometida pelo
trabalho defeituoso, sem qualquer pagamento extra.

Se as circunstancias ou condi¢des locais tornarem, porventura, aconselhdvel a substituicdo de alguns dos
materiais especificados por outros equivalentes, ou uma alteracdo na solugdo técnica proposta nos projetos,
essa substituicio somente poderd se dar mediante autorizagdo expressa da FISCALIZACAO com a devida
outorga da Funasa, para cada caso particular.

O CONTRATADO devera retirar os materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO, dentro de 48
(quarenta e oito) horas a contar da determinagdo atinente ao assunto.

O CONTRATADO devera manter, em carater permanente, a frente dos servicos um engenheiro civil e um

substituto, escolhido por ele, e aceitos pela FISCALIZACAO. O primeiro representard o CONTRATADO, sendo
todas as instrugGes a ele validas como sendo dadas ao préoprio CONTRATADO. Esses representantes, além de
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possuirem os conhecimentos e capacidade profissional requeridos, deverdo ter autoridade suficiente para
resolver qualquer assunto relacionado com as obras e servicos a que se referem as presentes EspecificagGes,
sempre em comum acordo com o representante da Funasa. Este engenheiro somente podera ser substituido
com o prévio conhecimento e aprovagdo da FISCALIZACAO.

O CONTRATADO devera estar informado das relagdes dos beneficiarios e localizagGes das obras e servigos.

O CONTRATADO devera visitar os locais das obras antes da apresentagdo da sua proposta com o objetivo de
conhecer as especificidades culturais das populagdes beneficiadas, a natureza do solo, a topografia, os acessos,
as ofertas de mado-de-obra, a disponibilidade de dgua, o mercado de materiais de construgcdo e tudo que possa
influir nas execuc¢des do contrato e assim serem contempladas nos calculos dos custos de todas as unidades
construtivas.

Os equipamentos a empregar deverdo apresentar perfeitas condigdes de funcionamento, e serem adequados
aos fins a que serdo destinados.

As obras tém caracteristicas de constru¢des dispersas e o armazenamento dos materiais e equipamentos
devem constar no planejamento da CONTRATADA, conforme as necessidades decorrentes das localizagBes das
casas a serem beneficiadas com cisternas, ndo acarretando acréscimos nos custos das obras.

O CONTRATADO devera observar a legislagdo e as politicas publicas e normas técnicas fundamentais na gestao
dos residuos sodlidos da construgdo civil, contribuindo para minimizar os impactos ambientais. Resolucdo
CONAMA n? 307; Lei Federal n2 9605; Legislacbes Municipais referidas a Resolucgdo CONAMA, NBR
15113:2004-Residuos sdlidos da construcdo civil.

Os transportes de materiais e equipamentos por meios terrestres ou fluviais, e as aberturas de acessos aos
locais de construgdes das cisternas porventura necessarias serdo de responsabilidade do CONTRATADO, nao
acarretando acréscimos nos custos das obras.

Devera ser previsto, em cada caso especifico, o pessoal, equipamento e materiais necessarios a administracdo
e condugdo das obras.

O emprego de material similar para construgdo da cisterna, desde que mantidos os mesmos volumes previstos
em projeto e ndo altere o cronograma de execucdo, podera ser permitido, mediante a apresentagdo dos
respectivos Projetos, Especificaces, e Planilha Orcamentarias, ficando condicionado a prévia autorizacdo da
Funasa, apds a sua analise técnica, administrativa e juridica e desde que ndo gere custos adicionais.

A mao de obra a empregar devera ser preferencialmente local.

O CONTRATADO devera elaborar para fins de acompanhamento semanal da execugéo da obra, um Cronograma
Fisico de Barras para as diversas etapas da construcdo.
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e Devera existir, obrigatoriamente, no escritério local da EMPRESA um LIVRO de OCORRENCIAS, onde serdo
registrados pela FISCALIZACAO e/ou pelo CONTRATADO, o andamento e as ocorréncias notaveis da obra.

e O critério de medicdo e pagamento dos servicos sera procedido por cisterna construida.
e Para efeito de interpretacdo de divergéncias entre os documentos contratuais, fica estabelecido que:

» Em caso de divergéncia entre os desenhos do Projeto Arquitetdnico e estas Especificagcdes Técnicas
prevalecerdao sempre 0s primeiros.

» Em caso de omissdo nas Especificagdes prevalecerd sempre o disposto nos desenhos do Projeto
Arquitetonico.

» Quando a omissdo for aos desenhos do Projeto Arquitetbnico prevalecerd, sempre, o disposto nas
Especificacdes.

» Em caso de divergéncia entre os desenhos do Projeto Arquitetdnico e seus respectivos detalhes
prevalecerao, sempre, os Ultimos.

»  Em caso de divergéncia entre as cotas dos desenhos e suas dimens&es, medidas em escala, prevalecerio,
sempre, as primeiras.

» Em caso de divergéncia entre os desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo, sempre, as de maior
escala.

»  Em caso de divergéncia entre os desenhos de datas diferentes, prevalecerdo, sempre, as mais recentes.

» Em caso de duvidas quanto a interpretacdo dos desenhos, destas Especificacdes Técnicas ou do Edital,
deverd, necessariamente, ser consultada a FISCALIZACAO e/ou ao técnico da Funasa responsavel pelo
acompanhamento da execugdo da obra.

3.0 — MEDIDAS DE SEGURANCA

A execucdo da obra devera ser realizada com a adogdo de todas as medidas necessarias e indispensaveis relativas
as populagbes rurais, indigenas e quilombolas, aos trabalhadores e as pessoas ligadas a atividade do
CONTRATADO, observadas as leis em vigor, especialmente a Lei n.2 6.514, Portaria n.2 3.214 e suas alteragGes.
Deverdao ser observados os requisitos de seguranga, entre outros, com relagdo aos moradores das casas
trabalhadas, as escavagdes, as redes elétricas, as maquinas, os equipamentos, os andaimes, a presenca de chamas
e metais aquecidos, uso de guarda de ferramentas, aproximacao de pedestres, etc.
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Sera obrigatdrio o uso, por parte de todos aqueles presentes nos locais das obras e/ou servicos, de equipamentos
de protecdo individual adequado e em perfeita condi¢cdo de uso, ndo desobrigando o CONTRATADO, com isso, de
tomar todas as medidas de protegdo coletiva.

O uso obrigatdrio de EPI's abrange engenheiros, arquitetos, mestres de obra, encarregados, operarios, mesmo que
pertencentes as subempreiteiras ou firmas especializadas, ainda que suas permanéncias nos locais das obras e/ou
servigos sejam temporarias.

A FUNASA ndo assumird responsabilidades por acidentes que porventura ocorram no local da obra e nem atuara
como mediador em conflitos que deles resultem.
4.0 —SERVICOS PRELIMINARES

4.1. Generalidades

Fica o CONTRATADO obrigado a planejar a execu¢do da obra considerando as dispersdes da localizagdo das
cisternas, de modo a garantir a seguranga do trabalho, o armazenamento seguro dos materiais e equipamentos, os
transportes e deslocamentos necessarios.

Sera de responsabilidade do CONTRATADO o pagamento de taxas, licengas e emolumentos da obra, tais como:
licenca de construgdo, matricula no INSS, Anota¢des de Responsabilidade Técnica, etc., com comprovantes de
pagamentos, originais ou cdpias autenticadas.

Serdo executados os servicos de capinagdo, limpeza manual do terreno, remogdo de toda matéria organica
superficial, corte de arvores e destocamento, com posterior destino adequado de material removido, definido pela
FISCALIZAGAO, caso seja necessario.

Ficam a cargo do CONTRATADO as despesas com os transportes decorrentes da execugao dos servigos de preparo
do terreno, escavagdes e aterros, seja qual for a distancia média e o volume considerado.

4.2. Placa de Obra

Fica o CONTRATADO obrigado a confeccionar e colocar a placa indicativa da obra nos modelos padrdes da Funasa
nos locais indicados pela FISCALIZACAO. O prazo de colocagdo das placas é 10 (dez) dias Uteis a partir da data da
assinatura do contrato. E prevista uma placa por municipio onde a obra se localiza e o seu pagamento sera por
unidade instalada.

4.3. Locagdo da obra

A obra deverd ser locada rigorosamente de acordo com o projeto, sendo o CONTRATADO responsavel por

quaisquer erros de nivelamento e/ou alinhamento, correndo por sua conta a demoli¢do e reconstrucdo dos
servicos considerados imperfeitos pela FISCALIZAGAO.
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A locagdo serd executada com instrumentos e por mdo de obra especializada, devendo ficar registrada, em
banquetas de madeira, no perimetro do terreno e/ou em torno da obra.

No caso de terrenos em desnivel, procurar a melhor localizagdo.

As despesas com a identificagdo da cisterna utilizando-se GPS e a disponibilizagcdao deste banco de dados a Funasa
correrdo por conta do CONTRATADO.

A marcacdo das fundacdes sera feita pelo eixo das paredes, de tal forma que, as proje¢des dos referidos eixos das
paredes sejam assinaladas e numeradas.

Uma vez feita a locagdo da cisterna, em concordancia com a familia beneficidria, sera solicitada a presenca da
FISCALIZAGCAO, para fazer comparagio com o projeto. Qualquer trabalho iniciado sem esta verificacdo estard

sujeito a rejeicdo.

Quaisquer davidas que surjam na locagdo, em conseqliéncia de diferenca de dimensGes no terreno ou outras
causas, deverdo ser esclarecidas e resolvidas pela FISCALIZACAO.

4.4. Escavagoes

O processo a ser adotado na escava¢do dependera da natureza do terreno, sua topografia, dimensGes e volume da
escavacgao, objetivando-se sempre o maximo rendimento e economia.

A escavacdo da cisterna tera dimensdes compativeis com o projeto.
Quando a profundidade da escavagdo ou o tipo de terreno puderem provocar desmoronamentos,
comprometendo a seguranga dos operdrios e dos moradores, serdo feitos escoramentos e isolamentos

adequados.

Sempre que houver necessidade, sera efetuado o esgotamento através de bombeamento, tubos de drenagem ou
outro método adequado.

4.5, Reaterro

Nos servicos de reaterro, sera utilizado o préprio material das escavac¢des, e na insuficiéncia deste, sera utilizado
material de empréstimo.

De uma maneira geral, o reaterro sera executado em camadas consecutivas, convenientemente apiloadas, manual
ou mecanicamente, em espessura maxima de 0,30 m.

Tratando-se de areia, o apiloamento serd substituido pela saturagdo da mesma, com o devido cuidado para que
nao haja carreamento de material.
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5.0 — FUNDACOES E ELEVACOES
5.1. Generalidades

Na leitura e interpretagdo do projeto de fundagdo, bem como na sua execugao, serdo sempre levadas em conta
gue os mesmos obedecerdo rigorosamente as normas estruturais da ABNT. A execucdo de qualquer parte da
fundacdo implica na integral responsabilidade do CONTRATADO por sua resisténcia e estabilidade.

Os elementos estruturais deverdo transmitir para o terreno uma sobrecarga o mais uniforme possivel, compativel
com as caracteristicas geotécnicas das camadas subjacentes.

As aguas subterraneas ou pluviais porventura presentes na escavagao, deverdo ser esgotadas, ndo sendo
permitido o langamento do concreto antes desta providéncia.

Antes do langamento do concreto de regularizacdo a drea escavada devera ser cuidadosamente limpa, isenta de
guaisquer materiais que sejam nocivos ao concreto, tais como: madeiras, solos carreados por chuvas, etc.

5.2. Concreto simples

Sera lancgada sobre o terreno (fundo da escavagdo) uma camada de concreto ndo estrutural, consumo de cimento
210 kg/m3, com espessura de 0,10 m. Devera ser executada observando-se o perfeito nivelamento em toda a area.

OBS: o amassamento manual do concreto deverd ser feito sobre plataforma impermeavel. Inicialmente serdo
misturados a seco, a areia e o cimento, até adquirirem uma coloragdo uniforme. A mistura areia-cimento sera
espalhada na plataforma, sendo sobre ela distribuida a brita. A seguir adiciona-se a dgua necessaria, procedendo
ao revolvimento dos materiais até obter uma massa de aspecto homogéneo. Ndo serd permitido amassar
manualmente, de cada vez, um volume de concreto superior ao correspondente a 100 kg de cimento.

A FISCALIZACAO deverd rejeitar para o uso na obra, o concreto ja preparado, que a seu critério ndo se enquadre
nestas Especificagcdes, ndo sendo permitidas adicdes de agua, ou agregado seco e remistura, para corrigir a

umidade ou a consisténcia do concreto.

O adensamento devera ser executado de tal maneira que nao altere a posi¢dao da ferragem e o concreto envolva a
armadura, atingindo todos os recantos da forma.

Todos os custos com a concretagem deverdo estar incluidos no precgo do concreto.

Todos os materiais constituintes do concreto deverdo atender as exigéncias da Norma Brasileira, bem como as
EspecificagBes EB-1/77, EB-4/39.
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5.3. Paredes

Parede de placa pré-moldada (35 cm x 40 cm x 8 cm) de concreto ndo estrutural, consumo 210 kg/m3 de cimento,
e forma de pegas de madeira de 32 qualidade 2,5 cm x 8 cm (reaproveitamento 10x), rejuntadas com argamassa de
cimento e areia trago 1:4.

Serdo moldadas “in loco” ou adquiridas no mercado de fabricantes de pré-moldados. Terdo dimensdes de 35,00
cm x 40,00 cm x 8,00 cm. Todo cuidado devera ser observado em relagdo a uniformidade de suas cotas e seu
acabamento que devera ser aspero a fim de facilitar a aderéncia do revestimento.

Deverdo estar aprumadas, niveladas e dimensionadas de acordo com o indicado em desenho.

OBS: o amassamento manual do concreto deverd ser feito sobre plataforma impermeadvel. Inicialmente serao
misturados a seco, a areia e o cimento, até adquirirem uma coloragdo uniforme. A mistura areia-cimento sera
espalhada na plataforma, sendo sobre ela distribuida a brita. A seguir adiciona-se a dgua necessaria, procedendo
ao revolvimento dos materiais até obter uma massa de aspecto homogéneo. Ndo serd permitido amassar
manualmente, de cada vez, um volume de concreto superior ao correspondente a 100 kg de cimento.

A FISCALIZACAO deverd rejeitar para o uso na obra, o concreto ja preparado, que a seu critério ndo se enquadre
nestas Especificagdes, ndo sendo permitidas adigdes de dgua, ou agregado seco e remistura, para corrigir a

umidade ou a consisténcia do concreto.

O adensamento devera ser executado de tal maneira que ndo altere a posi¢do da ferragem e o concreto envolva a
armadura, atingindo todos os recantos da forma.

Todos os custos com a concretagem deverao estar incluidos no prego do concreto.

Todos os materiais constituintes do concreto deverdo atender as exigéncias da Norma Brasileira, bem como as
Especifica¢es EB-1/77, EB-4/39.

5.4. Argamassa de rejuntamento

Sera no trago 1:4 (cimento + areia média peneirada). A espessura ndo deverad ser inferior a 1,00 cm e nem superior
a2,50cm.

5.5. Cintamento de reforgo
Sobre a superficie externa da parede, acima do nivel do terreno (parte ndo enterrada), serdo aplicadas cintas de

arame galvanizado 12 BWG (2,60 mm, 48 g/m), 05 fios paralelos a cada 0,20 m, com suas pontas amarradas e
dobradas de tal forma que fique protegida (embutidas) pelo revestimento (reboco).
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5.6. Laje de Cobertura e Abertura para Inspecao

Laje pré-moldada para piso, sobrecarga 200 kg/m2, vios até 3,50m / e = 8,00 cm, com lajotas e capeamento com
concreto fck = 20 MPa, 4,00 cm, inter-eixo 38,00 cm, com escoramento (reaproveitamento 3x) e ferragem
negativa.

Tera 0,12 m de altura (incluso o capeamento). Devera ser observado o perfeito nivelamento e a distancia entre as
pecas (de acordo com o bloco a ser utilizado).

O capeamento da laje, com espessura de 4,00 cm, sera de concreto armado (concreto fck = 20 Mpa e ago CA-50 de
didametro 6,30 mm, dispostos um sobre om outro formando malha de 0,30 m).

A laje de cobertura terad abertura de (0,60 x 0,60 x 0,60)m para acesso ao interior da cisterna para limpeza e
manutenc3o. Serd provida de tampa em chapa galvanizada plana 14 GSG, 1,994 mm, 16,020 kg/m2, nas dimensdes
externas de (80 x 86)cm.

As bordas (vigotas) da abertura da laje pré-moldada para visita e inspecdo, para apoio da tampa metdlica, serdo de
concreto ndo estrutural, consumo 210 kg/m3, com espessura de 0,10 m e altura de 0,15 m. Deverdo ser
obedecidas rigorosamente as dimensdes estabelecidas em desenho.

Todos os materiais constituintes do concreto deverdo atender as exigéncias da Norma Brasileira, bem como as
Especificages EB-1/77, EB-4/39.

Antes da concretagem, as posi¢oes e vedac¢do das caixas, das tubula¢des e pecas de agua, bem como de outros
elementos, serdo verificados a fim de evitar defeitos de execugdo nessas partes a serem envolvidas pelo concreto.

Obs: o amassamento manual do concreto devera ser feito sobre plataforma impermeavel. Inicialmente serdo
misturados a seco, a areia e o cimento, até adquirirem uma coloragdo uniforme. A mistura areia-cimento sera
espalhada na plataforma, sendo sobre ela distribuida a brita. A seguir adiciona-se a dgua necessaria, procedendo
ao revolvimento dos materiais até obter uma massa de aspecto homogéneo. Ndo serd permitido amassar
manualmente, de cada vez, um volume de concreto superior ao correspondente a 100 Kg (cem quilogramas) de
cimento.

A FISCALIZACAO devera rejeitar para o uso na obra, o concreto ja preparado, que a seu critério ndo se enquadre
nestas Especificacdes, ndo sendo permitidas adi¢des de agua, ou agregado seco e remistura, para corrigir a

umidade ou a consisténcia do concreto.

O adensamento devera ser executado de tal maneira que ndo altere a posi¢do da ferragem e o concreto envolva a
armadura, atingindo todos os recantos da forma.

Todos os custos com a concretagem deverdo estar incluidos no prego do concreto.
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5.7. Revestimentos/Pavimentagio

Chapisco trago 1:3 (cimento e areia grossa), espessura 0,50 cm, preparo manual: serd executado no revestimento
das superficies externas ndo enterradas das paredes e interna da laje de cobertura e nas paredes em suas
superficies internas.

Emboco ou massa paulista (massa Unica) traco 1:2:8 (cimento, cal hidratada e areia média), espessura 2,50 cm,
preparo manual: sera executado no revestimento das superficies externas ndo enterradas das paredes e na
superficie interna da laje de cobertura.

Piso cimentado liso (queimado), traco 1:3 (cimento e areia média), espessura 2,00 cm, preparo manual, incluso
aditivo impermeabilizante: sera aplicado nas superficies internas das paredes, na laje de fundo e na superficie
externa da laje de cobertura.

Obs: durante a execucdo do revestimento externo da laje de cobertura devera ser observada a declividade
indicada em desenho (corte) entre o centro e a borda, para o escoamento das aguas pluviais.

6.0 — CALHA E CONEXOES, PROTEGAO SANITARIA, BOMBA MANUAL, E MEIA TALHA DE BARRO
6.1. Calha

Serdo de chapa de ac¢o galvanizado n2 24, desenvolvimento de 50 cm, dobrada em perfil “U” com base (largura) de
0,20 m x lados de 0,15 m (altura) e comprimento variavel, ou seja, de acordo com o telhado da casa beneficiaria
(neste projeto foi arbitrado telhado com duas aguas, com dimensdes em planta de 2,50 m x 8,00 m cada, e area de
cobertura de 40 m?). A solda a ser utilizada nas emendas dos fechamentos das extremidades e bocal de saida
deverd ser antioxidante.

As calhas (no sentido longitudinal da cobertura) serdo afixadas na estrutura de madeira da cobertura e/ou na
parede, por meio de suporte de 150 mm em ferro galvanizado (01 a cada metro de calha).

6.2. Descarga da calha a cisterna

Os tubos e conexdes serdo do tipo PVC, série R, dgua pluvial, junta eldstica (7,70 m de tubo DN 100 mm, 02 Té DN
100 x 100 mm, 01 Jungdo Simples DN 100 x 100 mm, 01 Joelho 45° DN 100 mm, 01 Joelho 90° DN 100 mm e 02
Reducdo Excéntrica DN 150 x 100 mm).

6.3. Abragadeira tipo D de 4”

Sera aplicada na fixagdo do condutor Tubo PVC, série R, dgua pluvial, junta eldstica DN 100mm, que faz a ligagdo
entre as calhas, como visto em desenho na parede da fachada da casa. Essa serd acompanhada de dois conjuntos
de um parafuso e uma bucha plastica de 8 mm.

6.4. Extravasor
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Sera de Tubo PVC, série R, agua pluvial, junta elastica DN 100 mm. Devera ser chumbado na parede da cisterna de
tal forma que ndo venha apresentar qualquer vazamento externo ao tubo. Recomenda-se o fechamento da saida
com aplicagdo de tela de aluminio com malha de 2 mm, a fim de evitar o acesso de insetos ao interior da cisterna.

6.5. Protecdo Sanitaria

No inicio da estagdo das chuvas, quando ha muita sujeira acumulada na superficie de captagdo, as aguas da
primeira chuva, capazes de lavar a sujeira, ndo devem ser armazenadas na cisterna. Mesmo no periodo de chuvas
constantes, entre uma chuva e outra, acumula-se sujeira no telhado. Nesse caso, as primeiras aguas de alguns
minutos de cada chuva sdo suficientes para lavar a area de captagdo (1 a 2 litros por m2 de telhado). Estas
primeiras dguas de cada chuva ndo devem ir para a cisterna, ou, pelo menos, as sujeiras carreadas por elas devem
ser automaticamente desviadas. Isso ajudaria a reduzir drasticamente a poluigdo fisica e microbioldgica das dguas
armazenadas.

Qualquer dispositivo para desvio das primeiras aguas das chuvas deve ser extremamente simples e automatico.
Um dos dispositivos mais simples, barato e eficaz é apresentado nos desenhos esquematicos da Fachada e Corte.
Existe um dispositivo de segurancga sanitaria em cada calha, composto de um Tubo PVC, PL, série R, DN 150 mm,
Joelho PVC, série R, esgoto predial, 90°, DN 150 mm, um Cap PVC, série R, esgoto predial, DN 150 mm e uma
Torneira Plastica de %”, para o qual sdo desviadas automaticamente as primeiras aguas de cada chuva,
simplesmente utilizando-se uma jungdo simples PVC esgoto predial “Y” intercalado na tubulagdo de entrada da
cisterna, que deriva para este pequeno armazenamento tubular as aguas de lavagem da superficie de captacdo.
Esta dagua é impropria para consumo humano, mas podera ser utilizada para regar horta ou outra atividade
domeéstica, havendo uma torneira. A limpeza do entulho acumulado como silte, insetos, folhas, etc sera realizada
com a remocgao do cap de vedagdo.

6.6. Abracadeira em Ferro Galvanizado 150 mm, com Haste

O condutor tubo PVC PB esgoto predial DN 150 mm (protegdo sanitaria) sera fixado por meio de abracadeiras
metdlicas de 6” com haste, chumbadas na parede da casa. Cada tubo recebera uma haste em seu ponto
intermediario.

6.7. Bomba Manual

A instalagdo de Bomba Manual em cisternas visa a redu¢do de doencas de transmissdo hidrica mediante a garantia
da qualidade da dgua da chuva e a melhoria da qualidade de vida das familias beneficiadas.

Estudo Embrapa — “Avaliacdo da Sustentabilidade do Programa de Cisternas” divulga¢do do Relatério Final/2009
do UTF/BRA/064/Brasil indica que 85,90 % das familias contempladas retiram agua utilizando balde, uma

manipulagdo que altera a qualidade da dgua de chuva armazenada.

Definiu-se pela utilizacdo de Bomba de Pistdo, solucdo indicada para zona rural, de simples operagdo e
manutengdo com entrada para tubulagdo de sucgdo de 1“, saida para tubulagdo de recalque de %”, brago para
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acionamento manual do pistdo. A bomba sera instalada e fixada diretamente sobre a cisterna, na abertura
existente para este fim, contendo uma tubulagdo de succ¢do, valvula de pé e pequena tubulacdo de recalque
utilizada como bica.

6.8. Meia Talha de Barro

Estudo Embrapa — “Avaliacdo da Sustentabilidade do Programa de Cisternas” divulga¢do do Relatério Final/2009
do UTF/BRA/064/Brasil quanto a forma de armazenamento intradomiciliar da dgua indica que 76,20 % utilizam
potes. Esta pesquisa identificou nas andlises de agua que parte significativa das amostras era, provavelmente, ndo
potavel pela presenga de Coliformes Totais e de Escherichia cole.

Por esta razdo definiu-se para a manutencdo da Qualidade da Agua apés a desinfecgdo no Domicilio a implantacdo
0 armazenamento de pequenos reservatorios de agua de beber provenientes de cisterna. Para isso utiliza-se um
equipamento descrito como meia talha de barro com torneira para garrafdo de 20 (vinte) litros onde sera realizada
a desinfeccdo.

7.0-PINTURA

As pinturas serdo executadas com acabamento impecdvel de acordo com o tipo e cor indicados no projeto ou nos
casos omissos, conforme indicagdo da FISCALIZACAO.

As superficies a serem pintadas serdo examinadas e corrigidas de quaisquer defeitos de revestimentos antes do
inicio dos servigos.

A pintura externa de paredes poderd ser aplicada com pincéis ou rolos, devendo ser feita verticalmente, da parte
superior para a inferior, sendo uniformemente distribuida em toda a superficie a ser pintada.

A pintura a esmalte sintético na tampa de acesso a cisterna (inspegdo) podera ser aplicada a pincel ou pistola,
devendo ser distribuida uniformemente em toda a superficie a pintar.

Os trabalhos de pintura externa ou em locais mal abrigados ndo deverdo ser realizados em dias de chuva.
Serd aplicada pintura PVA latex, duas dem3os, nas superficies externas rebocadas (paredes). A tinta devera ser previamente
preparada, a qual serd adicionada dgua na quantidade indicada pelo fabricante, e feita a mistura até se adquirir a

viscosidade ideal para sua aplicagdo.

A pintura serd aplicada, no minimo, a duas demaos, sendo uma de aparelho e outra na cobertura definitiva da
superficie.

Devera ser adotado o seguinte procedimento para tinta esmalte sintético:

Assinatura/Carimbo do Téc. Responsavel Pagina 12 de 13



ESTADO DA PARAIBA )
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAU

Convénio CV 0950/2017 (Funasa/Municipio)
Acido: Melhorias Sanitarias Domiciliares (MSD)

ESPECIFICACOES TECNICAS

Projeto: Cisterna Domiciliar para Agua de Chuva

»  Limpeza da superficie com lixa, palha ou escova de ac¢o, para a eliminagdo de toda a ferrugem existente, até
aparecer a superficie lisa e brilhante do metal;

»  Aplicagdo de tinta anticorrosiva, cromato de zinco, em uma demao, aplicada a trincha ou pincel;
8.0 — LIMPEZA FINAL DA OBRA

Apods a conclusdo dos servigos, as instalagdes deverdo ser limpas e removidas os entulhos. A obra devera ser
entregue em perfeito estado de limpeza e conservagdo, devendo apresentar perfeito funcionamento em todas as
instalagoes.

A entrega da obra e seu recebimento pela FUNASA serdo procedidos apos vistoria efetuada, e constatado o fiel
cumprimento dos projetos elaborados e o perfeito funcionamento das instalagdes.
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