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IMPLANTAÇÃO (Calhas)
Escala 1:75
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Variável Função
da Localização

D
es

ce

Extravasor PVC DN 100mm

5,00

050505
07

04
10

08
09

braçadeira com parafusos de
fixação na parede

(arbitrado)

IMPLANTAÇÃO (Cisterna)
Escala 1:75

Piso cimentado liso com
impermeabilizante (interno)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

PROJETO: Cisterna Domiciliar para Água de Chuva (16.000 litros)

PRANCHA: Implantação, Calhas, Instalações e Cisterna

ESCALA (S): Indicada (s) DATA: Dez/2017 FOLHA: 01/03

Calha Galvanizada nº 24 (largura=0,20m x altura=0,15m)
Suporte metálico da calha a cada 1,00m

Joelho 90 PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica

Tê PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 100mm, junta elástica

Joelho 45 PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (L=1,70m)

05

07

08

06

04

02

03

S
01

DISCRIMINAÇÃO

02 unid

01 unid

16 unid

01 unid

01 unid

02 unid
QUANT

Junção Simples PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 100mm, junta elástica

10

11

09 03 unid

01 unid
04 unid

01 unid

Redução Excêntrica PVC, série R, água pluvial, DN150 x 100mm, junta elástica 02 unid

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (L=0,25m)

LEGENDA

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 (L=5,00m)
Braçadeira com parafusos de fixação na parede D = 100mm



DETALHE 01
INSPEÇÃO
Escala 1:10

Revestimento da laje (emboço e=25mm)

Placa de concreto

CORTE A-B
Escala 1:50

Concreto
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Capeamento da laje h = 0,04 m

Laje pré-moldada h = 0,12 m
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0,
85 1,
00

Concreto

Terreno

INSPEÇÃO

Chapa galvanizada plana 14 GSG (e=1,994mm,
16,02 kg/m²) x 0,80m x 0,86m x h=0,05 m

0,
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1,
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80
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0,18 0,
30

2,
202,

50

0,42

Laje pré-moldada (h=8,00cm) c/
capeamento em conc. armado
(e=4,00cm) e cimentado liso com
impermeabilizante. Declividade:
i=2% do centro para as bordas)

Placa de concreto (35x40x8cm)

Extravasor DN 100N.A

VOLUME: 16.000 litros
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rro

(DETALHE 01)
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05

0

0,150
aço 6,30 mm

4,06

0,
00

2

Chapa galvanizada plana 14 GSG (e = 1,994 mm,
16,02 kg/m²) x 0,80 m x 0,86 m x h = 0,05 m

R
ea

te
rro

Terreno

(35 x 40 x 8) cm
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Bloco de  Ancoragem
de Concreto (20x20x22)cm

braçadeira
com
parafusos
de fixação
na parede
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Segurança
Sanitária

Segurança
Sanitária

15 15

04

05 05 05 05

1313

braçadeira com parafusos
de fixação na parede

Calha Galvanizada nº 24 (largura=0,20m x altura=0,15m)
Suporte metálico da calha a cada 1,00m

Joelho 90 PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica

Tê PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 100mm, junta elástica

Joelho 45 PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (L=1,70m)

05

07

08

06

04

02

03

S
01

DISCRIMINAÇÃO

02 unid

01 unid

16 unid

01 unid

01 unid

02 unid
QUANT

Junção Simples PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 100mm, junta elástica

Torneira plástica 3/4" para tanque
Joelho 90 PVC, série R, esgoto predial, DN 150mm

13

14

12

10

11

09

02 unid

02 unid

03 unid

01 unid

02unid

04 unid

01 unid

Redução Excêntrica PVC, série R, água pluvial, DN150 x 100mm, junta elástica 02 unid

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (L=0,25m)

Tubo PVC, PL, série R, DN 150mm, para esgoto ou águas pluviais predial (L=2,50m)

LEGENDA

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 (L=5,00m)

15

Braçadeira com parafusos de fixação na parede D = 150mm

02 unid
Cap PVC, série R, esgoto predial, DN 150mm16 02 unid

Braçadeira com parafusos de fixação na parede D = 100mm

Chapisco, reboco e
PVA latex (externo)

Piso cimentado liso com
impermeabilizante (interno)

REVESTIMENTOS
1) Chapisco traço 1:3 (cimento e
areia grossa): nas superfícies
externas (acima do nível do
terreno) e internas das paredes,
na laje de cobertura (interno), na
abertura para inspeção e apoios
da tampa metálica;
2) Emboço ou massa única traço
1:2:8 (cimento, cal hidratada e
areia média), espessura 25 mm:
nas paredes acima do nível do
terreno, na laje de cobertura (lado
interno), abertura para inspeção e
apoios da tampa metálica;
3) Piso cimentado traço 1:3
(cimento e areia média),
acabamento liso, com
impermeabilizante (na superfície
externa da laje de cobertura,
internamente no fundo e nas
superfícies internas das paredes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

PROJETO: Cisterna Domiciliar para Água de Chuva (16.000 litros)

PRANCHA: Cortes, Instalações HIdráulicas e Especificações

ESCALA (S): Indicada (s) DATA: Dez/2017 FOLHA: 02/03

Bloco de  Ancoragem
de Concreto

(20x20x22)cm

Piso cimentado liso com
impermeabilizante (interno),
nas paredes

0,
15

0
Piso cimentado liso com
impermeabilizante (externo)



 i = 2% i = 2%
10

FACHADA - Casa
Escala: 1:50

Cimentado liso com
impermeabilizante

07

FACHADA - Cisterna

06

Escala: 1:50

01

11

01

12

03 03

08 09

11

09

Terreno

14

16

14

16

12

15 15

0,2000

0,
15

00

PERFIL DA CALHA
Escala 1:5
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R0,0254

Terreno

Chapisco, reboco
paulista e PVA latex

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMALAÚ

PROJETO: Cisterna Domiciliar para Água de Chuva (16.000 litros)

PRANCHA: Fachada Casa e Cisterna, e Especificações Hidráulicas

ESCALA (S): Indicada (s) DATA: Dez/2017 FOLHA: 03/03

Bloco de  Ancoragem
de Concreto

(20x20x22)cm

Calha Galvanizada nº 24 (largura=0,20m x altura=0,15m)
Suporte metálico da calha a cada 1,00m

Joelho 90 PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica

Tê PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 100mm, junta elástica

Joelho 45 PVC, série R, água pluvial, DN 100mm, junta elástica
Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (L=1,70m)

05

07

08

06

04

02

03

S
01

DISCRIMINAÇÃO

02 unid

01 unid

16 unid

01 unid

01 unid

02 unid
QUANT

Junção Simples PVC, série R, água pluvial, DN 100 x 100mm, junta elástica

Torneira plástica 3/4" para tanque
Joelho 90 PVC, série R, esgoto predial, DN 150mm

13

14

12

10

11

09

02 unid

02 unid

03 unid

01 unid

02unid

04 unid

01 unid

Redução Excêntrica PVC, série R, água pluvial, DN150 x 100mm, junta elástica 02 unid

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100mm (L=0,25m)

Tubo PVC, PL, série R, DN 150mm, para esgoto ou águas pluviais predial (L=2,50m)

LEGENDA

Tubo PVC, série R, água pluvial, DN 100 (L=5,00m)

15

Braçadeira com parafusos de fixação na parede D = 150mm

02 unid
Cap PVC, série R, esgoto predial, DN 150mm16 02 unid

Braçadeira com parafusos de fixação na parede D = 100mm

13

braçadeira
com
parafusos
de fixação
na parede

Segurança
Sanitária

braçadeira com parafusos
de fixação na parede


